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Neue Spindelfamilie

MHF/MHT-45

Meyrat SA, Hersteller von Spindeln mit Sitz in Biel hat eine neue Produktpalette
in @ 45mm entwickelt, die in zwei Hauptkategorien unterteilt ist. Zum einen
die Hochfrequenzspindeln des Typs MHF (Meyrat High Frequency), zum
anderen Spindeln mit hohem Drehmoment vom Typ MHT (Meyrat High Torque).
Diese neue Produktlinie knupft an die bereits bestehende und bewahrte
MHF/MHT-30-Serie an und folgt den gleichen Grundprinzipien.

Erweiterte Produktpalette: Diese neue Produktpalette ist eine Anpassung an die steigenden Anforderungen
der Maschinenhersteller, um eine optionale motorisierte Spindel einfach und schnell in eine bestehende Maschine
integrieren zu kdnnen oder um das Produkt als Hauptspindel fUr kleine, massgeschneiderte Maschinen zu
verwenden.

Das Konzept ist das gleiche wie bei der @30mm Serie, ndmlich:

* 2 effiziente und sich ergénzende Antriebe:
- Ein Hochfrequenz-Synchronmotor (MHF), mit einer Maximaldrehzahl

von 45 000U/min, einem Nenndrehmoment von 0,19 Nm Uber den
gesamten Drehzahlbereich und lebensdauergeschmierten Lagern.

- Ein mehrpoliger Motor mit hohem Drehmoment (MHT), der dreimal ’\ - H|
mehr Drehmoment als der MHF-Motor (0,6 Nm) und gleichzeitig eine - AXI7
Maximaldrehzahl von 20 000 U/min zur Verfligung stellt.

* 2 Werkzeugschnittstellen, eine manuelle und eine automatische:

- Schnittstelle ER16 von REGO-FIX; eine Spannzangenaufnahme, die
in die Spindelwelle integriert ist. Universell, prazise und vorteilhaft.
Sie ermdglicht einen schnellen Wechsel der Spannzange von Hand.
Der Aufnahmedurchmesser betragt @ 0. 5 bis 10mm

- HSK-E20-Schnittstelle; einem Werkzeugspannsystem mit Kegel- | l“‘ l”‘l, 4
und Plananlage, hochprazise und steif, flir einen automatischen '
Werkzeugwechsel. Sie ist kompakt und ermdglicht die Voreinstellung
von Werkzeugen ausserhalb der Maschine. Die Spanntiberwachung
der Werkzeugaufnahme wird von einem induktiven Sensor mit
Signalwandler-Gehause ermdglicht.

* Die Moglichkeit der inneren Kiihimittelzufuhr (optional):
- Der KUhImittelzuflihrung durch das Zentrum der kompakten Spindel
ist unerlasslich, um alle Anforderungen der Nutzer zu erflllen. Fiir ER16 X
Schnittstellenvariante ist eine Drehdurchfiihrung mit einem maximal RADIAL - 010-14050
zulassigen Druck von 80 bar erhéltlich.

Besonders attraktiv an den Spindeln dieser Kategorie ist, dass die Motorkiihlung mit Druckluft erfolgt.
Dadurch ist die Integration einfach und die Spindel lasst sich problemlos in verschiedene Maschinen
montieren, wodurch die Maschine entsprechend der Serienanforderungen konfiguriert werden kann.

Es ist noch zu beachten, dass Meyrat sich daflir entschieden hat, diese n
lebensdauergeschmierten Hybridlagern (Keramik-Kugeln) anzubieten.
und 6kologisch. Eine 6lgeschmierte Spindel verbraucht mehr Drucklu
erhoht.
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Inwiefern ist das eine Innovation?

Die Innovation ist vielfaltig. Das liegt nicht nur daran, dass die Spindel in der Variante HSK-E20 die
kompakteste auf dem Markt ist, sondern auch daran, dass die Leistungsdichte der Hochdrehmoment-
Variante eine der hochsten ist, wenn man beriicksichtigt, dass der Motor nur luftgekunhlt ist.

Ein Kompaktes Produkt:

Das Modell HSK-E20 hat einen Durchmesser von nur 45 mm, das heisst es ist méglich, mehrere dieser
Spindeln parallel zu montieren, wobei der Abstand zwischen 2 Spindeln nur 50 mm betragt. Dadurch ist
es mdglich, mehrere Spindeln und damit mehrere Werkzeuge parallel zu integrieren und gleichzeitig den
notwendigen Verfahrweg der Maschinenachse zu minimieren. Diese Spindel ist auch in Bezug auf ihre Lange
sehr kompakt. Trotz dieser kompakten Abmessungen verfligt die Spindel iber einen Pneumatik-Zylinder,
der mit 5 bar arbeitet, um das Werkzeug zu I6sen. Eine Kegelreinigungsfunktion ist ebenfalls integriert,
wodurch die Kegelflache bei einem Werkzeugwechsel gereinigt werden kann und somit das prézise Spannen
des Werkzeugs gewahrleistet wird. Schliesslich verflgt diese Spindel Gber einen Sensor, der die korrekte
Spannung des Werkzeugs standig liberwacht und so sicherstellen kann, dass die Spindel in Maschinen mit

automatischem Werkzeugwechsler sicher funktioniert. MHF/MHT-45
LEISTUNGSDIAGRAMM

Ein leistungsstarkes Produkt: 1600 . 5

Der Wirkungsgrad des Hochdrehmoment-Motors ist sehr groB, 1400 @ 70

obwohl er nur mit Luft geklhlt wird. Diese hohe Leistungsdichte
ermoglicht eine breite Palette von Anwendungen und macht diese
Spindel zu einer der drehmomentstarksten auf dem Markt. Und 1000
das Uber einen weiten Drehzahlbereich von 1’000 bis 20’000 U/min. £
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Ein universelles Produkt: 600

Die Einsatzméglichkeiten fir die MHF/MHT-45-Serie sind vielfaltig.

Die Spindeln kdnnen fiir alle Arten von spanabhebender Bearbeitung ~ “*°
wie Bohren, Frasen, Wirbeln, Schleifen, Diamantieren, Entgraten, 200
Gravieren usw. verwendet werden. Die Spindel ist so konstruiert, >
dass sie in jeder Ausrichtung integriert werden kann: horizontal, 70 20 30 40
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vertikal, mit der Nase nach oben, nach unten oder auch schrég. o oWl
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Mehr als eine Spindel T ® se M SEME 8

Die Philosophie von Meyrat SA beschrankt sich nicht darauf, die Spindel aus ihrem Sortiment auszuwahlen,
die am besten den Bedurfnissen des Kunden entspricht. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen
auch an, um gemeinsam mit dem Kunden die Aggregate auszuwahlen, die fUr die Installation des Produkts
erforderlich sind. Dabei geht es vor allem um die Definition des Frequenzumformers, der geeigneten Parameter,
der elektrischen Erweiterungen, der Luftaufbereitungseinheiten und auch der Verbrauchsmaterialien wie
Spannzangen, Spannmuttern, Werkzeughaltern usw.

Warum sollten Sie sich fiir eine Spindel der Serie MHF/MHT-45 entscheiden?

Weil sie die bekannten und innovativen Konzepte der MHF/MHT-30 Serie aufgreift und mehr Leistung und
Steifigkeit bietet. Es handelt sich um ein zuverlassiges und universelles Produkt, das der wachsenden
Nachfrage des Marktes nach Ersatz von Riemenspindeln durch motorisierte Produkte gerecht wird. Die
Spindel ist kompakt und leicht, was dem aktuellen Trend zur Miniaturisierung entgegenkommt, um den
Stromverbrauch zu senken und die Dynamik der Achsen zu erhéhen.
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*pneumatische Loseeinheit

n | +41 32 344 70 20 | sales@meyrat.com



